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Innenmaß:
273x545cm
Tiefe: 50-100cm
A: Grube mit Folie
Einfassung in Betonstein
B: Betonbecken
C: KS Becken
Einfassung Betonstein

Filtertechnik nach Absprache

Bruchsteinmauer mit Glasbrüstung
Pflanzkasten: Kies/Gräser

BH Mauer: 80cm
Pflanzkasten Corten/Abdeckung: H=15cm

Glas VSG 12mm, Höhe ca 60cm
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Betonstele 35x15x215cm
ab OK Holzdeck
(Leitungsführung Wasser/
AP Duscharmatur)

1,09 4,595

Bodenablauf
Anschl. an:
- Regenwasser 
  (Seifen/Shampoos!)
  (Versickerung)
oder
- Abwasser
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flex. Akuleuchte

Elektro-Zuleitung
Whirlpool aus Boden
2x230V, 
1x 32A, 
1x 20A/1 x 16A, 
3x 16A

Holzdeck

Pflaster Betonstein

Buntkies

Einfassung Beton

Betonplatten

Grünfläche (Rasen/Wildwiese)

Wildblumen-
Wiese
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Haus

Materialien Bestand:

Fassade: Klinker grau
Putz, hellbeige

Dach: Tonziegel, anthrazit
Fenster: KS anthrazit
Pflaster: Betonstein anthrazit

Materialien

Corten Stahl
Gartenhaus Bestand
Abdeckung/Pflanzrinne Bruchsteinmauer
Hochbeete
Sitzbank (Sockel) Wellness Bereich

Pflaster Betonstein anthrazit
Creabeton Classic, 20x20cm, engl. Verband verlegt

Wege
Terrasse am Haus

Douglasie/altern. europ. Lärche
27x143mm, KD, glatt/glatt
UK nach Absprache

Holzdeck Wellness
Holzdeck Lounge/Gartenhaus

Kiesel bunt
16-32mm Körnung

Beete Garten
Kiesstreifen Haus Südseite
Pflanzrinne Bruchsteinmauer

Zaun 
offene Elemente (Stabzaun) aus  Aluminium
senkr. Latten, ca 20x60mm, Abstand ca 60mm
verd. Befestigung, RAL 7016 matt pulverbesch.
gerader Abschluß
geschl. Elemente Alu, Rahmen/Füllung RAL 7016 matt

Höhe Elemente ca 180cm
Gesamthöhe ca 200cm

Einfassung
Betontiefbordstein, 100x25x8cm, gefast

Einfassungen Pflasterflächen
Kiesflächen

Betonsteinplatten
60x60x2cm, 60x120x2 cm

Einzel,- Wegeplatten

Beleuchtung

kleine Pollerleuchte IP44
IP65, "Slat 40 Poller"
RAL 7016, 8W/280lm, 2700K
Zuleitung 230V (3x1,5)

Bodeneinbauleuchte
Platek Micro LED
IP68, Edelstahl, 5,9W, 2700K, 33°
Zuleitung 230V (3x1,5), d=95/49mm

Wandleuchte IP44
IP65, "Cut one"
RAL 7016, 8W/590lm, 2700K
Zuleitung 230V (3x1,5)
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Innenmaß:
273x545cm
Tiefe: 50-100cm
A: Grube mit Folie
Einfassung in Betonstein

B: Betonbecken 
evtl. aus Betonfertigteilen

C: KS Becken
Einfassung Betonstein

Filtertechnik nach Absprache
Überlauf in Drainageversickerung
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Elektro-Zuleitung
Whirlpool aus Boden
2x230V, 
1x 32A, 
1x 20A/1 x 16A, 
3x 16A

Aussparrung 25x21cm
in STB Platte
Zuleitung
- 400V, 5x2,5qm, 16A 

Bodenablauf für
Enwässerung 
Saunadach
DN100 in 
Betonplatte
Anschluß an 
Regenwasser 
oder 
Versickerung

Punktfundamente
40x40x80cm

Zuleitung für Lamellendach
- 230V, 5x1,5mm2 Licht, Lamellensteuerung
- 230V, 3x2,5mm2 Heizung, 16A

Bodenablauf für
Enwässerung 
Dusche alt. an 
SW

50 5,20 40 3,90 40

Bodenablauf für
Enwässerung 
Lamellendach
DN70 in 
Betonfundamen
t
Anschluß an 
Regenwasser 
oder 
Versickerung
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Unterkonstruktion im Bereich
Whirlpool verstärken!!
#gleich. Lastverteilung#

2,92 5,93

Auflager für Unterkonstruktion
d. Terrasse: Tiefbordsteine (flach) 
auf ca 15cm starken Schicht aus
Beton C20/C25

Auflager für Unterkonstruktion
d. Terrasse: Tiefbordsteine (flach) 
auf ca 15cm starken Schicht aus
Beton C20/C25
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Bodenablauf bei KW + WW
mit Anschl. an:
- Abwasser

bei KW Anschl. an:
- Versickerung
- Regenwasseranschl. 
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